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Рабочие места серии АЛЬФА
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По умолчанию столы серии АЛЬФА двуцветны.  
При заказе необходимо указывать индекс ESD для изделий в  антистатическом исполнении.
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Рабочие места серии АЛЬФА

	 1	 	 Стол рабочий серии АЛЬФА одинарный АЛФ

Оптимальное решение для небольших помещений и компактного раз-
мещения сотрудников. Рабочие поверхности регулируются по высоте. 

–– Общая высота стола 1500 мм. 
–– В стандартной комплектации поставляется с 2 перфопанелями.
–– Максимальная нагрузка на столешницу: 200 кг.

	 2	 	 Стол рабочий АЛЬФА островной АЛФ-О

Рабочий стол, состоящий из 2 зеркально расположенных ра-
бочих мест на одном каркасе. Компактный рабочий стол для 
2 сотрудников на ограниченном пространстве. 

–– Общая высота стола 1500 мм. 
–– В стандартной комплектации поставляется с верхней двусто-
ронней и нижней односторонней перфопанелями.

–– Максимальная нагрузка на каждую столешницу: 200 кг.

	 3	 	 Стол рабочий АЛЬФА Универсал АЛФ-У

Упрощенная конструкция стола серии АЛЬФА без возможности до-
полнительной верхней комплектации. Смотреть подробнее на стр. 38.

	 4	 	 Стол рабочий АЛЬФА Т-образный АЛФ-Т

Упрощенная Т-образная конструкция стола серии АЛЬФА без возмож-
ности дополнительной комплектации. Глубина столешницы 800 мм, 
высота от уровня пола — 750 мм. Дополнительная устойчивость и по-
вышенная до 300 кг распределенная нагрузка на столешницу.

	 5	 	 Панель электромонтажная АЛФ-ЭПА

Алюминиевый короб, с установленными в нем электрическими розет-
ками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплектации 
имеет 4 евророзетки, кнопку выключения и сетевой провод (3 м).

–– Номинальная нагрузка 10 А.
–– Дополнительно оснащается розетками, автоматом безопасности, УЗО.

	 5а	 	 Панель электромонтажная двойная АЛФ-О-ЭПА

Два алюминиевых короба, с установленными в них электрически-
ми розетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной 
комплектации каждый короб имеет 4 европейские розетки, кноп-
ку выключения и трехметровый сетевой провод. 

–– Номинальная нагрузка 10 А. 
–– Дополнительно оснащается розетками, автоматом безопасности, УЗО.

	 6	 	 Панель боковая электромонтажная АЛФ-ЭПА/Б

Укороченный алюминиевый короб с 4-мя евророзетками (с зазем-
ляющими контактами), выключателем питания  и сетевым прово-
дом (3 м), без возможности дополнения.

–– Номинальная нагрузка 10 А.
–– Крепится на боковые стойки сверху и снизу от столешницы. 

	 7	 	 Полка для оборудования АЛФ-ПО

Дополнительная полка с регулируемой высотой установки от 
уровня пола от 1200 до 1500 мм для размещения приборов и до-
кументации. Максимальная нагрузка: 70 кг.

	 8	 	  Полка для оборудования двойная АЛФ-О-ПО 

Предназначена для островных столов серии АЛЬФА. Дополни-
тельная полка, с регулировкой высоты от уровня пола от 1200 до 
1500 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг.

Серия рабочих мест АЛЬФА является развитием серии АЛЬЯНС. Эле-
гантная и практичная мебель для офисного и инженерно-тех-
нического состава предприятия, производственных помещений 
и технических учебных заведений. В дополнение ко всем пре-
имуществам мебели серии Альянс характеризуется компактными 
размерами. Выпускается в 3 модификациях: стандартной (оди-
нарные), островной (состоящей из 2 зеркально расположенных 
рабочих мест на одном каркасе) и двух упрощенных.

	 9	 	 Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н

Дополнительное освещение, которое крепится под верх-
ней полкой для оборудования или на перфопанели. Под-
ходит для столов любой серии с верхними модулями. 
Обеспечивает равномерное освещение центральной 
зоны рабочего места. 

–– Источник света: светодиодные лампы (30 шт. у ДЛ/Н-6 
и 45 шт. у ДЛ/Н-9).

–– Регулировка угла наклона светильника на ±60°.
–– Цветовая температура 4700 — 5300 К.
–– Материал рассеивателя — опаловый акрил 2 мм

Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 
1000 мм от источника света не менее 1000 люкс.

	 10	 	 Подвесные тумбы ТП/П

Подвесные тумбы для хранения инструмента и принад-
лежностей. Возможно оснащение тумбами с уменьшенной 
до 490 мм глубиной — смотреть подробнее на стр. 48.

	 11	 	 Тумбы приставные серии АЛЬФА АЛФ-ТМБ-02

Металлическая тумба для размещения документов, па-
пок и любых дополнительных материалов. Тумба имеет 
2 ящика и 2 полки, которые выдвигаются по направляю-
щим. Все полки оборудованы перфорированными экра-
нами, которые могут устанавливаться с любой стороны.  
Выпускаются  только в общепромышленном исполнении.

–– Максимальная распределенная нагрузка на полку 30 кг.
–– Тумба устанавливается вплотную к столу серии Альфа 
или крепится снизу к столешнице.

–– Габариты тумбы (Ш × В × Г): 445 × 1285 × 700 мм.

Дополнительное оборудование для тумбы 
АЛЬФА разделители для полок серии АЛЬФА

		  	 Горизонтальные разделители Д-7/АЛФ-2

Комплект из 7 разделителей длиной 335 мм каждый для 
создания ячеек нужного размера и конфигурации.

		  	 Вертикальные разделители Д-4/АЛФ-2

Комплект из 4 разделителей для выделения на полке ме-
ста для хранения папок и документов.

–– Габаритные размеры разделителей: 240 × 290 мм.

Смотреть подробнее на стр. 51

АРТИКУЛ 
РАЗМЕР, мм

АЛФ-12-7 Альфа 1200×700
––
АЛФ-15-7 Альфа 1500×700

––
АЛФ-18-7 Альфа 1800×700

––
АЛФ-О-12-7 Альфа 2* (1200×700)

––
АЛФ-О-15-7 Альфа 2* (1500×700)

––
АЛФ-О-18-7 Альфа 2* (1800×700)

––
АЛФ-У-12-7 Альфа 1200×700

––
АЛФ-У-15-7 Альфа 1500×700

––
АЛФ-У-18-7 Альфа 1800×700

––
АЛФ-Т-12-8 Альфа 1200×800

––
АЛФ-Т-15-8 Альфа 1500×800

––
АЛФ-Т-18-8 Альфа 1800×800
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Тумбы Тумбы

Системы хранения, перемещения, прочая промышленная мебель

Разделители для полок тумб 
серии Альфа

Тумбы приставные серии 
Альфа

Разделители для ящиков 

Системы разделителей для ящиков дают возможность организо-
вать внутреннее пространство ящика для удобства пользователя. 
Профильные поперечные металлические разделители позволяют 
создать требуемое количество ячеек разного размера для хране-
ния и использования различающихся по размеру и предназначе-
нию элементов.

	 1	 	 Д-10/А

Разделители для ящиков 400×45×505 мм (тип А) стандартные. 
В наборе 4 продольных и 6 поперечных разделителя. Предостав-
ляют возможность выделения до 35 ячеек разного размера.

	 2	 	 Д-11/Б

Разделители для ящиков 400×100×505 мм (тип Б). В наборе 
3 продольных, 4 крупных и 4 небольших поперечных фигурных 
разделителя.  Предоставляют возможность выделения до 10 яче-
ек разного размера и конфигурации.

	 3	 	 Д-16/Б

Разделители для ящиков 400×100×505 мм (тип Б)  фигурные. 
В наборе 4 продольных, 6 средних и 6 небольших поперечных 
разделителя. Предоставляют возможность выделения до 15 яче-
ек разного размера и конфигурации.

	 4	 	 Коврики для ящиков (КД/АБ)

При заказе разделителей для ящиков в общепромышленном ис-
полнении дополнительно требуется коврик.

	 5	 	 Антистатические пластиковые вкладыши-треи 
для ящиков тумб

Вкладыши изготовлены по размерам стандартных ящиков типо-
размеров А и Б всех стандартных тумб и устанавливаются внутрь 
без создания зазоров. Вкладыши предназначены для раздельно-
го хранения плат, компонентов, готовых узлов изделий электрон-
ной промышленности, а также дополнительных инструментов 
и личных вещей.

Вкладыши изготовлены из полистирола (диссипативного матери-
ала с сопротивлением ≤ 106 Ом) толщиной 2,2 мм, что обеспечи-
вает повышенную прочность вкладыша. Цвет — черный. Выдер-
живают температуру до 60 °С.

–– V-01 ESD, Антистатический вкладыш для ящиков типоразмера 
 А  (400×45×505 мм). Внутренняя часть вкладыша состо-
ит из 9  ячеек размерами: 1 ячейка 375×112 мм,  4 ячейки 
182×112  мм, 4 ячейки  86×112 мм.

–– V-02 ESD, Антистатический вкладыш для ящиков типораз-
мера  Б  (400×100×505 мм). Внутренняя часть вкладыша со-
стоит из 8 одинаковых ячеек размером 112×182 мм.

Вместительная металлическая 
приставная тумба предназначена 
для размещения документов, па-
пок и любых дополнительных ма-
териалов. В тумбе 2 стандартных 
выдвигающихся ящика и 2 вмести-
тельные полки, все выдвигаются  
с помощью направляющих. Каж-
дая из полок оборудована перфо-
рированными боковыми экранами, 
которые могут быть установлены 
с любой стороны.  Выпускают-
ся  только в общепромышленном 

исполнении.

–– Максимальная распределен-
ная нагрузка на полку 30 кг.

–– Приставная тумба устанавли-
вается вплотную к столу серии 
Альфа, может крепиться 
к столешнице.

–– Габариты тумбы (Ш×В×Г) —   
445×1285×700 мм.

	 1	 	 Горизонтальные разделители Д-7/АЛФ-2

Комплект из 7 горизонтальных разделителей длиной 335 мм 
каждый, предоставляют возможность выделения требуемого 
количества ячеек нужного размера и конфигурации. Для одной 
тумбы необходимо 2 комплекта горизонтальных разделителей.

	 2	 	 Вертикальные разделители Д-4/АЛФ-2

Комплект из 4 вертикальных разделителей предназначен для вы-
деления части пространства на полке для установки отдельных 
папок и документов. Для одной тумбы необходимо 2 комплекта 
вертикальных разделителей.

–– Габаритные размеры вертикальных  разделителей: 240×290 мм.
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		  	 Тумбы приставные серии Альфа АЛФ-ТМБ-02


